
Kantitatif Analiz



Kantitatif Western ¢ºz¿m¿

End¿stride standart

20,000 õden fazla kullanĕcĕ

2,000õden fazla yayĕn

Uygulama esnekliĽi

Optimize edilmiŀ reaksiyon  sol¿syonlarĕ

M¿kemmel teknik destek

Kolay ge­iŀi saĽlayan protokoller



LI-CORÈKĕzĕlºtesi Gºr¿nt¿leme

Kimyasallar
IRDyeÈ

AeriusÈ
Otomatik gºr¿nt¿leme 

sistemi

OdysseyÈMousePODÈ
OdysseyÈ
Kĕzĕlºtesi gºr¿nt¿leme sistemi



GFP RFP IRDye ®

Membranlar, h¿creler ve plastik malzemelergºr¿lebilir ĕŀĕk aralĕĽĕnda, d¿ŀ¿k 

hassasiyete sebep olan doĽal florosansa sahiptirler.

Yakĕn IR aralĕkta bu doĽal florosanslarĕn d¿ŀ¿k olmasĕ kaliteyi 

artĕrmaktadĕr.

Neden Kĕzĕlºtesi Florosans?



LI-CORÈDeteksiyon Sistemi

Å680 & 780 nm katĕ faz lazer diot
ðSpektral ºrt¿ŀmesiz

ðD¿ŀ¿k g¿­ t¿ketimi

ðUzun ºm¿rl¿(>40,000 saat)

ÅSilikon avalan­ 

fotodiot detektºrler

Å¢ºz¿n¿rl¿k21-337 Mikron

ÅDahili sabit s¿r¿c¿

ÅG¿venlinetwork 
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Iŀĕk KaynaĽĕnĕn ¥nemi
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LEJANT
Boyanĕn absorbsiyon spectrumu
Boyanĕn emisyon spektrumu

Iŀĕk kaynaĽĕ spektrumu
G¿r¿lt¿
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